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Taktiles Leitsystem — Winkelstufe 7134
Taktiles Leitsystem — Kontraststreifen 7861

2011-01-19

Januar 2011

Ausfertigung 1: Auftraggeber
Ausfertigung 2: Sachbearbeiter
Ausfertigung 3: BAM-8.109

Dieser Prifbericht besteht aus den Seiten 1 bis 3

Prifberichte durfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusatze verdffentlicht werden. Fir veranderte Wieder-
gabe und Auszige ist vorher die widerrufliche schriftliche Einwilligung der BAM einzuhclen. Der Inhalt des
Priifberichtes bezieht sich ausschlieRlich auf die untersuchten Gegenstande.

¥ Sicherheit und Zuverlassigkeit in Chemie- und Materialtechnik
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1. Messverfahren und -bedingungen

Die Oberflachen der 2 Steinplatten wurden wéhrend der Messung homogen mit der
Strahlung einer Halogenlichtquelle unter 0° beleuchtet.

Die dadurch unter 45° erzeugte Reflexion wurde als Leuchtdichte mit einem an den
spektralen  Hellempfindlichkeitsgrad  V(4) angepassten Leuchtdichtemessgeréat
entsprechend DIN 5031 Teil 3 mehrmals gemessen und anschlieend gemittelt. Der
vom Messgerat bewertete Messfleck hatte einen Durchmesser von etwa 10 cm. Der
Aperturwinkel der Beleuchtung betrug 0,6°, der der Messung 0,5°.

Die Berechnung der Leuchtdichtekontraste K fiir die Steinproben erfolgte nach der in
DIN 32984 unter Punkt 4.1 angegebenen Formel.

2. Verwendete Normale / Gerite

- Leuchtdichtemessgerét: Typ L1009 der Fa. LMT Berlin mit der Genauigkeitsklasse A
nach DIN 5032 Teil 7, Kalibrierzertifikat Januar 2010

- Halogenlichtquelle: Diaprojektor Prado Universal der Fa. Leitz, mit
90 mm Objektiv 1:2,5 (als Anndherung an Normlichtart A)

3. Umgebungsbedingungen

Temperatur: 23°C +2°C

4. Priifergebnisse

Leuchtdichtekontrast K nach DIN 32984 der Probe Winkelstufe 7134 zur Probe
Kontraststreifen 7861.

Prufmaterial I Leuchtdichtekontrast K
Winkelstufe 7134 '
gegen 1 0,49
___ Kontraststreifen 7861 |
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Ergebnisunsicherheit

Unter Beriicksichtigung der Messunsicherheiten des verwendeten Messgerétes und den
Schwankungen der Lichtquelle betrdgt die erweiterte Ergebnisunsicherheit des
Leuchtdichtekontrastes maximal + 5 %.

Die  Ergebnisunsicherheit entspricht  der  zweifachen  Standardunsicherheit
(Uberdeckungsfaktor k = 2) und damit einem Vertrauensniveau von etwa 95 %.

Bemerkungen

Die Priifgegenstédnde erhélt der Auftraggeber zurtick.

BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung
12200 Berlin, 8. Februar 2011

Arbeitsgruppe ,Optische Messverfahren und Referenzmaterialien®
Fachgruppe 8.1 Mess- und Priftechnik; Sensorik
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Leiter der Arbeitsgruppe el Sachbearbeiter

Die BAM, Fachgruppe 8.1 ist ein durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (( DAKKS
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Priiflaboratorium. Beuticha
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde (D-PL-11075-08-00) aufgefiihrten Priifverfahren. Akkreditierungsstelle

D-PL-11075-08-00
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