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Zertifizierungssteile nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)

Uberwachun,

gs- und Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung {Kennziffer: SAC16)
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Anerkennung im Freistaat Sachsen t0r:  Kaitrecyding in situ gemaR M KRC (Prilffungsarten 1, 2, 3, 4)
Kailrecyding in plant gemaB SN TR KRC (Prifungsarten 1, 2, 3, 4)

Auftrag: Untersuchung von Bodenbeléagen

Herkunft der Proben:

Herstelldatum:

keine Angaben

Fa. PROBET - DASAG

Dresden, 22.11.2019

Art der Prifung:

Bestimmung des Leuchtdichtekontrastes

Probeneingang im Labor: 07.11.2019

Anzahl der Proben:
Anzahl der Proben:

Prtfungsgrundlage:

1 x Betonplatte ,Sichtbeton glatt* (Muster 7305)
1 x Betonplatte ,Sichtbeton glatt* (Muster 73086)

-DIN 32984 (2011): Bodenindikatoren im &ffentlichen Raum

- DIN 5036-3 (1979): Strahlungsphysikalische und lichttechni-
sche Eigenschaften von Materialien; MeRverfahren fur licht-
technische und spektrale strahlungsphysikalische Kennzahlen

Bewertungsgrundlage:

Dieser Priifbericht umfasst einschlielich Deckblatt 3 Seiten.

-DIN 32984 (2011): Bodenindikatoren im &ffentlichen Raum

Prufberichte dlrfen nur ungekirzt wiedergegeben werden. Eine Verédffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der

vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle. Das Priifgut wird noch 2 Monate ab Berichtsdatum aufbewahrt.

Prifstellenleitung: Postanschrift:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden
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1. Ausgangssituation

Das Strallenbaulabor der TU Dresden wurde am 04.11.2019 durch Herrn Fiolek mit der
Bestimmung des Leuchtdichtekontrastes von zugesendeten Proben beauftragt. Fir die
Untersuchung standen dem Auftragnehmer eine Betonplatte ,Sichtbeton glatt mit der
Musternummer 7305 (20,5 cm x 19,5 cm x 3,5 cm) sowie eine Betonplatte ,Sichtbeton
glatt” mit der Musternummer 7306 (20,5 cm x 19,5 cm x 3,2 cm) zur Verfligung.

Grundlage fur die Bestimmung des Leuchtdichtekontrastes soll DIN 32984 bilden.
Bezuglich der Messungen ist DIN 5036-3 zu beachten. Der Leuchtdichtekontrast kann
durch direkte Messung von Leuchtdichten oder alternativ durch die Bestimmung von
Reflexionsgraden ermittelt werden.

Je nach Probenoberfliche hangen die Werte stark von der Mess- und
Beleuchtungsgeometrie ab. Deshalb sind auch nur Messwerte miteinander vergleichbar,
die mit derselben Messgeometrie bestimmt wurden. Fir die Messungen wurde die
Normlichtart A gemall DIN 5033-7 verwendet. Die Beleuchtungsstarken fiir die Proben
mussen wahrend der Messungen gleich sein. Die vorliegenden Proben wurden diffus, d. h.
aus allen Richtungen gleichméaRig beleuchtet, gemessen wurde unter einem
Beobachtungswinkel 45° von der Lotrechten zur Probenoberflache. Der Kontrast wird
bezeichnet mit Kaiffias.

2. Leuchtdichtekontrast

Nach DIN 32984 kann der Leuchtdichtekontrast K aus dem Reflexionsgrad entsprechend
nachfolgender Gleichung berechnet werden:

_ P17 P
Pt P,

K

p1 Reflexionsgrad Bodenindikator (Betonplatte Muster 7305)
p2 Reflexionsgrad angrenzender Bodenbelag (Betonplatte Muster 7306)

3. Priifergebnisse

Die Messungen wurden im gelieferten Zustand der Proben auf trockener Oberflache
vorgenommen. Fur die Messungen wurde ein Spectoradiometer specbos 1100
(Seriennummer 298539) der Fa. JETI Technische Instrumente GmbH sowie ein

Reflexionsnormal OPT der Fa. OptoPolymer (pn=0,90 im Bereich 1=350-800 nm)
verwendet.

Oberflache Reflexionsgrad paifias Kontrast der Paarung Kaifas
Betonplatte ,Sichtbeton glatt* 0 64
(Muster 7305) ’
0,73
Betonplatte ,Sichtbeton glatt" 0.10

(Muster 7306)




StraRenbaulabor TUD Seite 3 Priifbericht Nr.: 09/ 375 19 vom 22.11.2019

4. Bewertung

Der gemafld DIN 32984 (2011) geforderte Kontrast (K > 0,4) wird von der untersuchten
Oberflachenpaarung erreicht.

Der gemaf DIN 32984 (2011) geforderte Reflexionsgrad (p = 0,5) der helleren Flache in
der Oberflachenpaarung wird erreicht.
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Andreas Otto  \&; " ¢/
Prufstellenleiter N4




